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CODICE D1 D2 L1 L2 S1 S2 SP.COR. SCRITTE 

  mm mm mm mm mm mm mm DN [mm] MARCHI 
CSG87032 32,0 32,4 22 22 2,0 2,0 3,0 32 NF EMe 
CSG87040 40,0 40,4 26 26 2,0 2,0 3,0 40 NF EMe 
CSG87050 50,0 50,4 31 31 2,0 2,0 3,0 50 NF EMe 
CSG87063 63,0 63,4 37,5 37,5 2,0 2,0 3,0 63 NF Me 
CSG87075 75,0 75,5 43,5 43,5 2,0 2,0 3,0 75 NF EMe 
CSG87080 80,0 80,5 46 46 2,3 2,3 3,0 80 NF Me 

CSG87090 90,0 90,5 51 51 2,3 2,3 3,0 90 NF Me 
CSG87100 100,0 100,5 56 56 2,3 2,3 3,0 100 NF EMe 
CSG87110 110,0 110,6 60 60 2,4 2,4 3,2 110 NF EMe 
CSG87125 125,0 125,6 60 60 2,4 2,4 3,2 125 NF Me 
CSG87140 140,0 140,7 60 60 2,4 2,4 3,2 140 NF Me 
CSG87160 160,0 160,7 60 60 2,4 2,4 3,2 160 NF Me 
CSG87200 200,0 200,9 60 60 2,9 2,9 3,9 200 NF Me 
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