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CITYBUS “access®”/ Bordure quai Bus
antidÉrapante (hauteur vue : 18cm)

Schémas et textes non contractuels. Informations complémentaires sur www.accessibilite-voirie-pmr.com, et sur www.bordures-quai-bus.com  
et dans notre documentation 2016 relative aux produits de voirie « accessibilité PMR »

produit poids (kg) qté/pal. stock 
permanent codes crp codes client

Bordure CITYBUS ACCESS en béton gris classique 145 12 oui ACCESS

Raccord gauche  CITYBUS ACCESS/T2 en  béton gris classique 115 4 oui ACCESSG

Raccord droit  CITYBUS ACCESS/T2 en  béton gris classique 115 4 oui ACCESSD

Bordure CITYBUS ACCESS en pierre reconstituée Blanc Fjord grenaillée 145 12 oui ACCESSBLANC

Raccord gauche  CITYBUS ACCESS/T2 en pierre reconstituée Blanc Fjord grenaillée 115 4 oui ACCESSBLANCRACG

Raccord droit  CITYBUS ACCESS/T2 en pierre reconstituée Blanc Fjord grenaillée 115 4 oui ACCESSBLANCRACD

Bordure CITYBUS ACCESS en pierre reconstituée Blanc Fjord  polie 145 12 oui ACCESSBLANCPoL

Raccord gauche  CITYBUS ACCESS/T2 en pierre reconstituée Blanc Fjord polie 115 4 oui ACCESSBLANCRACGPoL

Raccord droit  CITYBUS ACCESS/T2 en pierre reconstituée Blanc Fjord polie 115 4 oui ACCESSBLANCRACDPoL

Palette consignée 10 oui PALC

ECARTEUR D’ABoUT de 10 mm pour 
obtenir des joints secs réguliers 
qui n’éclatent pas dans le tempsBordure droiteRaccord gauche avec T2 Raccord droit avec T2

ACCESSIBILITÉ PMR
La double inclinaison de la face 
avant permet un accostage 
du bus au plus près du quai, 
pour faciliter l’accès pour 
les personnes à mobilité réduite.

CRAMPoNS ANTI DÉRAPANTS 
La surface supérieure est munie 
d’une structure guillochée,
antidérapante, même en présence 
de forte humidité ou verglas moyen.
Non glissance garantie 10 ans.

GEL et SEL 
Résistantes au gel intense 
et salage fréquent. 
Caractéristique garantie 10 ans
(selon mesure NFEN1339)

ANTI USURE
Le revêtement est composé 
de quartz et de basalte.
La résistance à l’usure par abrasion 
mesurée selon NFEN1339 
est garantie 10 ans.
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Face avant : 3 aspects possibles :

• Béton gris brut
• Pierre reconstituée grenaillée
• Pierre reconstituée polie mate
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