
Clapet anti-retour

Caractéristiques : 

Matière :
   Battant :
   Corps : 
   Joint :  

Acier Inoxidable
ABS
NBR

Utilisation :

Le clapet anti-retour est mis en place pour :
LIMITER les conséquences de la mise en charge 
du réseau en aval des installations. 
STOPPER l’intrusion des rongeurs.
RÉDUIRE les remontées d’odeurs dans votre 
installation d’eaux usées.
Un clapet pour les tubes de diamètre 50 au Un clapet pour les tubes de diamètre 50 au 
315 mm.

Code article Designation

5000/50 
5000/100 
5000/110 
5000/125 
5000/160 
5000/200 
5000/250 5000/250 
5000/315

Clapet anti-retour (un clapet) D.50 
Clapet anti-retour (un clapet) D.100 
Clapet anti-retour (un clapet) D.110 
Clapet anti-retour (un clapet) D.125 
Clapet anti-retour (un clapet) D.160 
Clapet anti-retour (un clapet) D.200 
Clapet anti-retour (un clapet) D.250 Clapet anti-retour (un clapet) D.250 
Clapet anti-retour (un clapet) D.315

Fiche technique

Retrouvez-nous sur notre nouveau site internet
www.flb-plast.fr
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