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BERGEN

Réf: 586.072

Référence Pointures Gencod

586072001 38 3355140526888

586072002 39 3355140526895

586072003 40 3355140526901

586072004 41 3355140526918

586072005 42 3355140526925

586072006 43 3355140526932

586072007 44 3355140526949

586072008 45 3355140526956

586072009 46 3355140526963

586072010 47 3355140526970
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DESCRIPTIF :
Demi bottes de sécurité cuir doublée fourrure chaude, 
composite et amagnétique.
Tige cuir fleur nubuck hydrofuge graissé lisse avec renforts 
stark à l'avant pied et à l'arrière pour déchausser plus 
facilement.
Haut de tige matelassé.
Doublure fourrure chaude molletonnée.
Première de propreté fourrée.
Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, 
athermique et amagnétique.
Semelle anti perforation composite, légère, souple, 
athermique et amagnétique.
Semelage PU2D.

TAILLES DISPONIBLES :

Pointures 38 à 47

UTILISATION :

Demi bottes de sécurité cuir, fourrée et protégeant du froid, 

multi-usages, sauf pour contact avec hautes températures.

POIDS :

Pointure 42 : 1535g

CONSEIL D’ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

Nettoyer et cirer ou graisser régulièrement.

Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à 

température normale.

NORMES :
Homologuées sous référence 586070 TIBET S3 suivant 
norme EN ISO 20345 : 2007.
Attestation CE de type N°0161/14675/08 du 20 octobre 
2008 par le laboratoire CIMAC (0465)

RESULTATS :
S3 
• Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
• Absorption d’énergie du talon.
• Résistance à la pénétration d’eau et à 

l’absorption d’eau.
• Semelle à crampons.
• Intercalaire protégeant contre les risques de 

perforation jusqu’à 1100 N.
SRC
• Résistance au glissement de la semelle.
CI
• Isolation contre le froid.


