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GANTS FROID ETANCHE

Référence Tailles Gencod

X20500435C 8 3355140546657

X20500436C 9 3355140546664

X20500437C 10 3355140546671
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DESCRIPTIF :

• Gant froid étanche double couche:
Extérieur : Enduction PVC 
Intérieur doux: 100% Acrylique
• Adhérence et flexibilité.
• Longueur totale : 250-285mm
• Coloris : bleu
• Tailles disponibles : 8-9-10
• Conditionnement : avec cavalier de suspension

UTILISATION : 
• Gants de manutention générale protégeant des risques 

mécaniques. 
• Isolation thermique au froid.
• Etanche aux liquides. 

CONSEIL D’ENTRETIEN ET DE STOCKAGE : 
• Pas d’entretien préconisé. 
• Stockage en emballage carton, dans un endroit sec et à 

température normale. 
• Pas de date de péremption.

NORMALISATION CE: 
• Gants homologués suivant les normes EN420 : 2003 

(exigences générales), EN388 : 2016 (risques 
mécaniques) et EN511 : 2003 (protection contre le froid)

• Niveaux de performance :

2 Résistance à l’abrasion
2 Résistance à la coupure
3 Résistance à la déchirure
1 Résistance à la perforation

EN388 : 2016
2231B

EN511 : 2003
221

2 Résistance au froid convectif (4 niveaux)
2 Résistance au froid de contact (4 niveaux)
1 Imperméabilité à l’eau


