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COMBINAISON DE PEINTURE

DESCRIPTIF :
• Combinaison en polypropylène 55gr/m2
• Résistance renforcée - Rabat sur fermeture - Capuche 

élastiquée
• Elastiques de serrage à la taille, aux poignets, aux 

chevilles et autour de la capuche.
• Fermeture à glissière par zip central avec rabat sous 

patte.
• Coloris : blanc

CONSEIL D’ENTRETIEN ET DE STOCKAGE :

• Pas d’entretien préconisé. Stockage en emballage 
carton, dans un endroit sec et à température 
normale. 
Pas de date de péremption.
Pas de substance contenue dans la combinaison 
amenant des allergies.
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UTILISATION : 
• Spécialement conçue pour les travaux de peinture : 

évite les salissures et les projections de peinture sur 
les vêtements. Pour les travaux en milieux salissants, 
déménagement, rangement, transport de plaques de 
plâtre.

Réf : X20500735CLIP

NORME : 
• Ce vêtement n’est pas un E.P.I. au sens du règlement

Européen 2016/425, et n’offre aucune protection 
contre les risques chimiques (solvants...), thermiques 
et/ou mécaniques. 

• N’utiliser ce vêtement que dans le domaine 
d’utilisation cité ci-dessus..

Taille Unique T.4/XL Code barre 3355145007351
Dimensions 40 X 30 X 3 cm Dimensions colis 80 X 40 X 10 cm
Poids unitaire 35 g Poids colis 3.900 kg
Conditionnement 12 pièces par clip Colisage 60 pièces (5 clips par carton)
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